
1722/71 -/81

2-draads deurvideoset

Deurvideosets voor één woning.  Mikra opbouw beldrukkerpaneel met camera. Aiko

kleurenmonitor. Zeer gebruiksvriendelijke bediening. De sets zijn eenvoudig uit te

breiden. Deursturing door 12Vac (max. 15VA.). De tijd hiervan is instelbaar 0, 3, 6 of

9 seconden.

 Producten

 Deurcommunicatie  Deurtelefonie-videosets  2-draads, Mikra



2-draads deurvideosets

Uitbreidingsmogelijkheden

1722/81

Uitbreidbaar tot 4 Aiko monitoren.

1722/71

Uitbreidbaar tot 4 Aiko monitoren en één

extra Mikra deurpost.

Optioneel: video observatie, 4 camera's met

koppeling inbraakbeveiliging.

Zie afbeelding rechts

Bekabeling

Zeer eenvoudig te installeren met simpele

bekabeling. 1 omkeerbaar aderpaar door

het gehele systeem.
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2-Draads Deurvideosets

Mikra entreepaneel

1722/81

Kleurencamera en spreekluistereenheid 

IP44 weersbestendig 

IK07 slagvast

Kijkhoek 120˚ horizontaal, 90˚ verticaal 

Afmetingen: 185x99x22 mm (hxbxd)

1722/71

Hetzelfde als de 1722/81, met als extra: 

Ingebouwde lezer voor elektronische

sleutels inclusief 5 sleutels

1122/60

Inbouwbehuizing met frame voor Mikra

entreepaneel.

Aiko kleurenmonitor

1722/81

4,3 inch beeldscherm

Softtouch toetsen

Kleuren, contrast en helderheidsregeling

Regelbaar volume

Afmetingen: 160x130x29,7 mm (hxbxd)

1722/71

4,3 inch beeldscherm

Softtouch toetsen

Kleuren, contrast en helderheidsregeling

Geheugen voor 32 video- en voicemails

Weergave video-mails

Regelbaar volume

Afmetingen: 160x130x29,7 mm (hxbxd)

 

Elbo Technology B.V., Science Park Eindhoven 5707, 5692 EP Son

T +31 (0)40 26 79 888, F +31 (0)40 26 79 870, info@elbotechnology.nl, www.elbotechnology.nl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

