
g GE
Security Produktdatenblatt

CONNECT101
ISDN-Analog Adapterplatine

ISDN-Analog Wandlerplatine

Universell verwendbare ISDN-Analog Wandlerplatine
zum Anschluß von analogen Endgeräten
(Wählgerät,Fax etc.) an den ISDN S0-Bus. Das
Connect101 erzeugt bei intaktem S0-BUS eine
Simulation der Amtsleitung (Wählton und
Schleifenspannung). Bei Ausfall des S0-BUS fällt die
Leitungsspannung und der Wählton ab und
ermöglicht angeschlossenen Wählgeräten, eine
Leitungsüberwachung.

Standardleistungsmerkmale

Einfache Plug&Play InstallationE

A/B Ausgang für analoge EndgeräteE

ISDN LeitungsüberwachungE

Leitungsbelegung mittels "Line Snatch" FunktionE

Programmierung der MSN-Nummer über Telefon mit
MFV Wahl

E



CONNECT101
ISDN-Analog Adapterplatine

Technische Daten
Stromaufnahme 70 mA
Anschaltung SO-Bus RJ45 Kabel (mitgeliefert)
Anschaltung Analog RJ11 Kabel (mitgeliefert)
ISDN Anschluss Nur Mehrgeräteanschluß
Maße (BxH) 70 x 140 mm

Bestellinformation
Artikel Nr. Beschreibung

Universell verwendbare ISDN-Analog Wandlerplatine zum
Anschluß von analogen Endgeräten (Wählgerät, Fax etc.) an
den ISDN S0-Bus, Leitungsüberwachung, Leitungsbelegung
mittels "Line Snatch" Funktion (Blockadefreischaltung)
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