
 
 
  
 
 
 
 
 

 

• Kleuren camera 

• Werkspanning: 12V DC 

• Beeldchip: 1/3” CCD 

• Resolutie: 400 Beeld lijnen 

• Minimaal 0,05 Lux 

• Lens: 3,6 mm 

• Automatische lichtbalans 

• Werk temperatuur –20 C° tot 50 C° 

• BNC Uitgang (75 Ohm) 

• Rookmelder is passief 

 

 

Voor montage tegen het plafond.  
De kleuren camera zit achter een zwart 
gaasje waardoor dat deze niet zicht baar 
is.  
Verder is de camera verstelbaar voor een 
optimaal beeld. 

 RC370C 

 

Bezoek onze website op http//www.beveiligingswinkel.nl 

Er zijn mensen die iets doen wat niet door 
de beugel kan. Als er een gewone camera 
wordt geplaatst zal de persoon in kwestie 
zijn handelingen staken of verplaatsen 
naar een andere locatie, buiten het zicht 
van de camera.  
 
Om deze personen op heterdaad te 
betrappen, zal er iets anders geplaatst 
moeten worden. Deze rookmelder met 
verborgen camera biedt dan een uitkomst. 
Tegen iedereen kan worden gezegd dat in 
kader van de veiligheid er een rookmelder 
is geplaatst. Men zal niet vermoeden dat 
er in werkelijkheid een camera is 
geplaatst.  
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