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Technische Daten

Bildaufnehmer 1/4” SONY Super HAD CCD Auflösung 480TVL

Mindestbeleuchtung 2.0 Lux (F2.2) Signal-Rauschabstand > 48dB

Objektiv 1,6 mm fix / F2.2 Horizontaler Blickwinkel 130°

Videoausgang 1Vss / 75 Ohm / BNC Anschluss Spannungsversorgung 12V DC

Stromverbrauch < 50mA Abmessungen H: 40 x D: 46 mm

Betriebstemperatur -10°C – +50°C

Die Eyseo Super-Mini-Domekamera ist eine unauffällige Überwa-

chungskamera. Mit einer Größe von 4 x 4,6 cm bietet sie maximale 

Technik auf kleinstem Raum. An der Decke montiert, behalten Sie 

auch größere Flächen im Auge. Die Eyseo Super-Mini-Domeka-

mera ist mit einem 1/4“ Super HAD CCD von Sony ausgestattet. 

Mit 480 TV-Linien sind die Farbaufnahmen dieser Domekamera 

von ausgezeichneter Qualität. Das integrierte Miniaturobjektiv hat 

eine Brennweite von 1,6 mm, der horizontale Blickwinkel beträgt 

130°. Die horizontale und die vertikale Position des Kameramoduls 

können Sie manuell einstellen. Die Eyseo Super-Mini-Domeka-

mera verfügt über die Funktionen ELC (Electric Light Compensati-

on), BLC (Back Light Compensation), AGC (Automatic Gain Control) 

und AWB (Automatic White Balance). Die Kamera ist für den Einsatz 

im Innenbereich vorgesehen (IP42). Ihre geringe Größe macht sie 

besonders unauffällig.

Produkthighlights:

Kleinste Baugröße, nur 40mm hoch

130° Blickwinkel

Unauffällige Bauform

UVV-Kassen beantragt
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