|
ALARMANLAGE

COMELIT .., coren

W I TH-YOU:-ALWAYS

RFDP4CW

VORHANG-BEWEGUNGSMELDER, FUNK, PIR, SECUREHUB,

WEISS
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Funk Vorhang-Bewegungsmelder RFDP4CW zum Schutz einzelner Fenster oder Turen. maximale
Reichweite 4m. Farbe: weiss.
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RFDP4CW

VORHANG-BEWEGUNGSMELDER, FUNK, PIR, SECUREHUB,

WEISS

Typ

Doppelter ir-sensor vorhangeffekt

Kabellose Technologie

Bidirektionales Protokoll

Art der Erkennung

PIR

Band verfugbar (n°)

868.05 + 869.95

Modulation

GFSK

Ereignisse gemeldet

Detection, Tamper, Low Battery

Uberwachung Ja
Infrarotbereich 4

Ecke der Abdeckungen 35°
Vorhangeffekt Ja
Infrarotempfindlichkeitseinstellung Ja

Logik der Sensoren AND/OR
HF-Ausgangsleistung (dBm) (dB) 10

LED Rot in im alarmmodus
Sabotageschutz Ja

Aurtomatische Ja
Temperaturkompensation

Beschleunigungsmesser gegen Ja

Entwendung

Kompatible Erweiterungen oder zentrale

RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR

HUB)

MERKMALE DER HARDWARE

Art der Verkleidung Kunststoff
Produktfarbe Weils
Temperaturbereich (°C) -20 + 50
Héhe (mm) 280
Breite (mm) 42

Tiefe (mm) 28

Die Spezifikationen kdnnen ohne Vorankiindigung gedndert werden und beziehen sich auf die zuletzt veréffentlichte

Produktversion
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VORHANG-BEWEGUNGSMELDER, FUNK, PIR, SECUREHUB,

WEISS

Produktgewicht (g) 160
Wandmontage Ja
IP-Schutzklasse IP54

ELEKTRISCHE MERKMALE

Max. Stromaufnahme (mA) 38
Stromaufnahme in Standby (uA) 60
BATTERIEN

Batterietyp 1xER14505H 3,6V
Comelit Batteriecode 2G50000711

FUNKTIONEN
Art der Alarmzentrale VEDO / SECURHUB
Funkerweiterung fur Vedo RF10VEDO/ RF32VEDO

Die Spezifikationen kdnnen ohne Vorankindigung geadndert werden und beziehen sich auf die zuletzt veréffentlichte
Produktversion



